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Nemen snelheidsbeperkende maatregelen

Beschrijving van de maatregel 
Snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen zijn maatregelen die ervoor zorgen dat verkeer op het terrein
wordt afgeremd om zodoende de snelheid van verkeer te verlagen waarmee het risico op aanrijdgevaar
wordt verminderd. De chauffeur heeft meer tijd om een goed overzicht over het andere verkeer te krijgen
en de remweg is kleiner bij een lagere snelheid. Ook neemt de kans op kantelen van vrachtwagens af.
Allereerst kan de maximumsnelheid worden aangegeven middels een verkeersbord.
Handhaving van de maximumsnelheid is te verbeteren door technische snelheidsbeperkende maatregelen.
Voorbeelden van dergelijke verkeersmaatregelen zijn drempels en wegversmallingen.
Snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels hebben echter wel het nadeel dat dan meer geluid
wordt geproduceerd.

Kantelgevaar

De risico op kantelen is aanzienlijk wanneer een wagen bij te hoge snelheid een bocht neemte gaat op een
hobbelige, verende weg. Maar ook een te lage snelheid kan dit risico vergroten, omdat het verende
stortpakket zich dan minder snel kan herstellen. Het is daarom belangrijk de chauffeurs goed te instrueren
en om de wagen stabiel op te stellen voordat deze wordt gelost. De locatiebeheerder geeft aanwijzingen
op basis van zijn kennis van het stortterrein.

Voorbeeld van een snelheidsbeperkende verkeersmaatregel: wegversmallingen
Beoogd effect 
Doel van snelheidsbeperking is de kans op aanrijdingen en kantelen te beperken.
Wet- en regelgeving 

Artikel 7.17c lid 3 Arbobesluit inzake Gebruik mobiele arbeidsmiddelen

Source URL: https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/nemen-snelheidsbeperkende-maatregelen

1

https://arbocatalogus-afvalbranche.nl

	Nemen snelheidsbeperkende maatregelen
	Kantelgevaar


