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Werken met ondergrondse containers

veiligheid 111 chauffeur autolaadkraan kraantrechterwagen

Beschrijving van het risico

In binnensteden wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers bij het inzamelen van diverse
afvalstromen. Ook bij bedrijven worden soms ondergrondse containers geplaatst. Met een inzamelwagen
voorzien van een autolaadkraan, ook wel kraantrechterwagen genoemd, worden deze containers

geleegd. In het Arbobesluit worden voor hijswerkzaamheden specifieke regels gesteld. De bediener van
hijs- en hefmiddelen moet voldoende kennis en ervaring hebben om het werktuig veilig te bedienen.
Centraal staat dat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant/leverancier van het hijs- of hefwerktuig moet
worden opgevolgd. Alleen de werknemers die met het bedienen van de laadkraan belast zijn, mogen het
werktuig bedienen. Voordat het arbeidsmiddel gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden of het veilig
kan worden ingezet, ook voor eventuele derden zoals omstanders en het verkeer. Ook voor het voorkomen
en het beheersen van de andere gevaren van het werken met ondergrondse containers dan hijsen stelt de
regelgeving eisen. Dit onderdeel van de arbocatalogus is van toepassing op:

¢ de chauffeur kraantrechterwagen die handelingen verricht zoals laden en lossen
¢ de machinist die handelingen verricht zoals schoonmaken van ondergrondse containers

¢ de monteur die reparatie en onderhoud verricht

Het hijsen van ondergrondse containers met een autolaadkraan brengt verschillende gevaren met zich
mee, waarbij de belangrijkste specifieke gevaren zijn:

¢ de container kan uit het hijsblok vallen

afval kan uit de container vallen en de medewerker of omstanders raken

vallen in put van de gehesen ondergrondse container met name omstanders die onvoldoende van de
situatie op de hoogte zijn

vallen van hoogte, bij het op de wagen klimmen om bijvoorbeeld vuil te verwijderen

In een uitzonderlijk geval kan de container dus uit het hijsblok vallen. Het is van groot belang dat:

¢ de haken van de gebruikte hijsblokken zijn beveiligd, zodat de last niet van de haken kan glijden
¢ alle personen voldoende afstand houden, zodat de last niet op de medewerker of een omstander kan
vallen

Naast de gevaren van hijsen en vallen van hoogte zijn de volgende gevaren aanwezig:

blootstelling aan uitlaatgassen, in veel gevallen dieselmotoremissie van de inzamelwagen

fysieke belasting door in- en uitstappen van de cabine van de kraantrechterwagen

agressie van omstanders en mentale belasting tijdens het laden van de wagen

deelname aan het wegverkeer en werkzaamheden op bedrijfsterreinen

de gevolgen van alleen werken, dus zonder een collega in de nabijheid

extreme weersomstandigheden zowel in de zomer als in de winter, met name hard wind en gladheid

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever voert een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de afvalinzameling met een
kraantrechterwagen uit. Op grond van de bevindingen in de RI&E treft hij beheersmaatregelen uit de
arbocatalogus of vervangt deze door beheersmaatregelen met een gelijkwaardig of hoger
beschermingsniveau. Indien de beheersmaatregelen uit de arbocatalogus onvoldoende bescherming
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bieden dan stelt de werkgever in overleg met de medezeggenschap aanvullende beheersmaatregelen
vast. Bovendien geeft de werkgever de betrokken medewerkers voorlichting en onderricht over de risico's
van de werkzaamheden en de te treffen voorzorgsmaatregelen om de gevaren weg te nemen of in elk
geval te beperken.

Wet en regelgeving
E3 Arbowet, Arbobesluit en arboregelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid

Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Artikel 10 Arbowet inzake Voorkomen van gevaar voor derden

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

Artikel 3.2 Arbobesluit inzake Algemene vereisten

Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen

Artikel 3.16 Arbobesluit inzake Voorkomen valgevaar

Artikel 3.17 Arbobesluit inzake Voorkomen van gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of
gassen

Artikel 7.3 Arbobesluit inzake Geschiktheid arbeidsmiddelen

Artikel 7.4 Arbobesluit inzake Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
Artikel 7.4a Arbobesluit inzake Keuringen

Artikel 7.6 Arbobesluit inzake Deskundigheid werknemers

Artikel 7.10 Arbobesluit inzake Alarmsignalen

Artikel 7.11a Arbobesluit inzake Voorlichting

Afdeling 3 van hoofdstuk 7 Arbobesluit inzake Arbeidsmiddelen met een bedieningssysteem
Afdeling 4 van hoofdstuk 7 Arbobesluit inzake Aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen
en werkzaamheden, specifiek art. 7.17 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a en 7.20

o Artikel 6d Warenwetbesluit Machines

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

¢ Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap i
¢ Doelmatige voorzieningen bij valgevaar 4

Meer informatie

¢ Analyse van ongevallen 51 in de afvalsector 1998-2009, RIVM

e Advies Gezondheidsraad Vallen van hoogte 61 (19 december 2013)
e Zie ook gevaar: Afvalinzameling langs de openbare weqg in

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke
versie of om als PDF op te slaan.

Arbeidshygiénische

Risico %/ Maatregelen Strategie

Werken met ondergrondse [~ Beschrijven fysieke belasting en maatregelen Wettelijke verplichting
containers in RI&E s

[T Geven werkinstructie In- en uitstappen Wettelijke verplichting
cabines (9

[~ Geven werkinstructie Kraantrechterwagen not  Wettelijke verplichting

[ Geven werkinstructie schoonmaken Wettelijke verplichting
ondergrondse containers i

[~ Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeel 121 Wettelijke verplichting

[~ Veilig werken bij weeralarm 3 Wettelijke verplichting

[~ Voorlichten over verkeersrisico’s 14 Wettelijke verplichting

[~ Voorlichten over werken met ondergrondse Wettelijke verplichting
containers ps;

[~ Dragen winterzichtkleding door Basismaatregelen

afvalinzamelaars 1s)
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Risico «” Maatregelen Arbeidshygiénische

Strategie
[~ Dragen zomerzichtkleding door Basismaatregelen
afvalinzamelaars nn
[~ Afschermen werkplek ondergrondse Technische maatregelen
containers ns
[~ Gebruiken van veilige hijsblokken 19 Technische maatregelen
[~ Aanbieden PAGO gehoortest 120 Organisatorische

maatregelen

[~ Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen 21 Organisatorische
maatregelen

[~ Verbieden betreden dak van inzamelwagen 221 Organisatorische
maatregelen

[ Gebruiken gehoorbescherming s Persoonlijke
beschermingsmiddelen
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