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Dragen zomerzichtkleding rioleringsbeheer

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiénische Strategie: Basismaatregelen

Beschrijving van de maatregel

De werkgever is verplicht om alle medewerkers die werkzaamheden op of langs de openbare weg
verrichten, doelmatige werkkleding te verstrekken en de medewerkers zijn verplicht om de verstrekte
werkkleding daadwerkelijk te dragen. Doelmatige werkkleding is voor andere weggebruikers goed
zichtbaar en geeft voldoende bescherming tegen scherpe voorwerpen en voldoet aan eisen voor
slijtvastheid, wasbaarheid en draagcomfort. De stofkeuze is van belang voor voldoende ventilatie en het
voorkomen van bovenmatige transpiratie.

Bij zomerse weersomstandigheden is het van groot belang dat medewerkers goed beschermd zijn tegen
de risico’s van tropische temperaturen (hoger dan 30 °C), hoge zonkracht en UV-straling.

Bij zomerweer wordt aangeraden om:

¢ beschermende kleding te kiezen die past bij de weersomstandigheden van het moment zoals luchtige,
goed ventilerende kleding die de huid bedekt en voldoende bescherming biedt tegen UV-straling

o warmteweerkaatsende kleding van een lichte kleur te overwegen als bescherming tegen sterke
zonnestraling

¢ een hoofddeksel zoals pet te dragen

¢ in te smeren met voldoende zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor passend bij het type huid
dat de werkgever ter beschikking stelt; zeker bij grote zonkracht is het nodig dit meerdere keren per
dag te doen, vooral bij veel zweten

Wat is verplicht?

De werkgever is verplicht om medewerkers rioleringsbeheer die werkzaamheden op of langs de openbare
weg verrichten, doelmatige zichtkleding te verstrekken en de werknemers zijn verplicht om de verstrekte
werkkleding daadwerkelijk te dragen. De draagplicht van fluorescerende zichtkleding geldt voor
medewerkers rioleringsbeheer langs de openbare weg zoals bij rioolreiniging, kolkenzuigen en ook op
wegvakken die voor ander verkeer zijn afgesloten waardoor de werkzaamheden in afgeschermd gebied
plaatsvinden.

De risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf onderbouwt op basis van criteria zoals gevaar voor
scherpe voorwerpen en blootstelling aan stof en biologische agentia de keuze voor het toestaan van korte
mouwen of pijpen bij warm weer of het altijd verplichten van lange mouwen of pijpen van respectievelijk
bovenkleding en broeken.

Aanpassing aan hittegolf

Het aanpassen van de werkkleding aan de seizoenen is niet alleen belangrijk voor comfort, maar ook om
hittestress in de zomer te voorkomen.

Tijdens een hittegolf is het noodzakelijk om in aanvulling op werkkleding voor zomerweer nog andere
maatregelen te nemen om oververhitting van de werknemers te voorkomen.

Maximumsnelheid tot 50 km/uur

Bij het werken op of langs de openbare weg waar 50 km/uur als maximumsnelheid geldt, is het verplicht
om kleding (jas, trui of shirt) van minimaal klasse 2 voor waarschuwingskleding te dragen volgens klasse-
indeling NEN-EN-ISO 20471. Bij duisternis en andere omstandigheden die het zicht beperken (zoals
schemering, harde regen, sneeuwval of mist), wordt signaalkleding van klasse 3 gedragen.

Maximumsnelheid boven 50 km/uur
Bij het werken op of langs openbare wegen waar een maximumsnelheid boven de 50 km/uur geldt, is het
dragen van klasse 3 kleding (jas, trui of shirt) verplicht. Indien Rijkswaterstaat de wegbeheerder is, gelden

aanvullende eisen voor signaalkleding.

Biologische agentia
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Indien uit de risico-evaluatie van het bedrijf blijkt dat de werkkleding tijdens de werkzaamheden vervuild
kan raken met biologische agentia (van risicoklasse 2, 3 of 4) dan gelden de volgende regels:

e de werkkleding wordt bij het verlaten van de arbeidsplaats, direct na het beéindigen van de
werkzaamheden, uitgetrokken in de aangewezen kleedruimte

¢ de werkkleding mag niet mee naar huis worden genomen en wordt op het bedrijfsterrein bewaard

¢ de vuile werkkleding wordt op een andere plaats bewaard dan overige kleding

¢ het bedrijf zorgt voor het reinigen, zo nodig ontsmetten, of het vernietigen van de werkkleding

Zie ook: Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheer 3

Beoogd effect

Basismaatregel om uit oogpunt van verkeersveiligheid fluorescerende en retroflecterende zichtkleding te
verstrekken aan medewerkers rioleringsbeheer die op of langs de openbare weg werkzaamheden
verrichten, waar het dragen van zichtkleding een wettelijke verplichting is.

Meer informatie
¢ Neem voor nader advies over geschikte werkkleding voor de functie van medewerker rioleringsbeheer
contact op de wegbeheerder(s) en met een leverancier van werkkleding.
¢ Indien Rijkswaterstaat of andere wegbeheerder naar de normen van publicatie CROW 96b verwijst, moet
rekening worden gehouden met de volgende overgangsperioden voor de voorgeschreven oranjerode
kleur:
o Vanaf 1 januari 2021 moet nieuwe signaalkleding worden uitgevoerd in voorgeschreven
fluorescerende oranjerode kleur
o Vanaf 1 januari 2026 mag signaalkleding in een andere kleur dan de voorgeschreven fluorescerende
oranjerode kleur niet meer worden gedragen bij wegwerkzaamheden

Wet- en regelgeving

o Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid

o Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's

e Artikel 6.1 Arbobesluit inzake Temperatuur

o Artikel 8.1 Arbobesluit inzake Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

o Artikel 8.2 Arbobesluit inzake Keuze persoonlijk beschermingsmiddel

o Artikel 8.3 Arbobesluit inzake Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

e NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06) (engels) Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid -
Beproevingsmethoden en eisen

¢ Rijkswaterstaat, 2019. Richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden 2

°

In geval van blootstelling aan biologische agentia: Artikel 4.89 (m.u.v. lid 1 en 3) Arbobesluit inzake
Hygiénische beschermingsmaatregelen
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